	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	1#联合厂房辊涂晾干混合废气DA001排放口 
	非甲烷总烃、苯系物、TVOC 
	活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	
	1#联合厂房打磨废气DA002排放口 
	颗粒物
	布袋除尘装置
	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)

	
	
	危废仓库废气DA003排放口
	非甲烷总烃
	二级活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)

	
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	加强生产过程管理、减少无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	地表水环境
	生活污水
	pH值
	化粪池、隔油池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	
	COD
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	TN
	
	

	
	
	TP
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	隔声、减振、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	无

	固体废物
	项目产生的一般工业固废均能得到及时有效的处理，其中废铺层材料、废树脂渣、脱模废物、废结构胶、废边角料、废打磨片、废布袋、布袋截留粉尘外售综合利用；废漆渣、废腻子、废刮腻子板、废辊刷、废机油、废机油桶、废腻子桶、废漆桶、废含油抹布/劳保用品、废催化剂、废活性炭委托有资质单位处置；职工生活垃圾、化粪池污泥均由环卫部门定期清运；隔油池废油脂由专业单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量；从设计、管理各种工艺设备和物料输送上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；企业应降低物质泄漏污染土壤环境的风险；合理布局，减少污染物泄漏途径；分区防控，对重点防渗区域均按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中规定的防渗要求进行防渗。

	生态保护措施
	项目建成后产生的废气、废水、固废均得到妥善处置，项目的建设对周边生态环境无明显影响；项目建成后，增加了绿化面积和绿化率，届时对生态环境具有一定的改善作用。

	环境风险防范措施
	大气风险防范措施：
本项目的大气风险主要为废气治理设施非正常运行导致的废气污染物超标排放，以及可燃物质涂料、废机油泄漏遇明火发生火灾事故的次生污染物。主要采取以下风险防范措施： 

①定期检修，定期维护；
②严格管理，按章操作，从而尽量避免事故的发生

③对废气治理设施情况进行定期检查。
事故废水风险防范措施
①严禁吸烟和携带火种进入危废仓库。
②危废仓库内配备合适、足量灭火器材，并应保持安全消防设施齐全、完好，按规范配备砂子、灭火毯等消防用品。

③加强员工培训、教育、考核，并持证上岗；

④加强巡回检查，及时处置事故隐患。

⑤应确保现有事故应急池日常状态下空置，并装有相应的控制阀门，确保事故状态废水能有效收集进入事故应急池。

	其他环境管理要求
	/


